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Stoelting腦立體定位儀使用方法及保養	

使用步驟	

	
1.	固定上頜：擰鬆上頜固定裝置的旋鈕，向上移動使其在 0上 5mm，再旋緊旋

鈕。	

	
2.	插入耳桿：動物麻醉後，將耳桿緊貼雙耳分別插入兩外耳道；然後將耳桿固

定在主框上，並使兩個耳桿的讀數相同。	

	
3.	固定上頜：調節“壓環旋鈕”使壓環上移，將動物的上門齒鈎住門齒板的前

桿，使門齒根部緊靠桿的上緣；旋鬆調節槽上“固定旋鈕”，在主框上前後移動

至頭自然伸展、然後固定；下移“壓環旋鈕”，夾緊頭部。	

	

	 	
	
日常維護	

	
1．輕拿輕放，避免儀器碰撞而受損	

	
2．選擇實驗對象不要超過儀器的適用範圍	

	
3．實驗結束後要及時清理儀器，保證其精確性	
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實驗過程	

	
1、首先參照大鼠腦立體定點陣圖譜或者文獻確定腦內注射部位的坐標，包括前
囟前或後多少 mm，中線左或右多少 mm，顱骨下深度為多少 mm。	

	
2、麻醉大鼠，然後固定在腦立體定位儀上，主要是固定鼻端和兩耳部位，固定
後大鼠的頭部是不能動的。	

	
3、剪去大鼠頭頂部毛，皮膚表面消毒，然後根據需要縱向或者橫向剪開皮膚，
用棉球和眼科剪刀除去顱骨表面的腦膜，過一會顱骨幹燥後找到前囟部位（靠前

部的十字交叉點），以前囟部位為原點，參考定位坐標把注射針移動到注射部位

的上方，	

	
4、在顱骨相應的位置用簽字筆點一個原點，移開注射針，用牙科轉在注射部位
轉一個小孔，如果出血的話及時止血，再把注射針移回注射部位上方，吸入注射

藥物，然後再參照定位注射坐標把注射針移動到注射部位，開始緩慢注入藥物，

注射後留針一會，再緩慢把注射針移出腦內，縫合皮膚，肌肉注射青黴素抗感染，

把動物放回飼養籠內，術後注意保溫。	
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Stoelting腦部立體定位儀：	

	
1.	標尺易讀數	

	
所有的標尺都定位在從一個開放的 U型末端開始讀數，這個位置也是大多數科
學家首選的位置。標尺上的數字大，易於讀數。標尺採用激光雕刻，可使三條標

尺都能達到最佳的耐久度。標尺的精確度達到了 0.1mm。	

	
2.	移動平滑	

	
標準型腦立體定位儀採用了獨一無二的三線螺紋，可實現最佳的位置定位，定位

過程平滑，線性。	

	
3.	全方位調節	

	
通過引導螺紋，操作臂可以控制左右和上下方向的移動，前後控制通過楔形榫頭

來進行，在每個方向上都可以移動 80mm。通用關節使操作者可以在上下或左右
平面上，讓夾持器的最大轉動達到 90度。改進型的鎖定部件可以讓腦立體定位
儀鎖定在任何角度而不發生滑動，當然也提供了 90度垂直方面的絶對鎖定。	

	
操作者可以在實驗過程中，通過擺動關節讓操作臂或夾持器移動到操作區域以外，

待需要的時候再可靠的回到原點。	

	
4.	電生理操作方便	

	
操作臂上整合的黃銅套管使接地方便，可以直接接到操作臂的金屬部分上，甚至

夾持器上都可以。	

	
雙操作臂型號	

	
51600型雙臂標準系列腦立體定位儀在兩邊都有 3向定位的操作臂，第二條操作

臂可以根據手的習慣適當的扭轉。兩個操作臂在進行雙注射或是邊刺激邊記錄的

時候，就非常有必要了。	
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包括的組件	

	
51600和 51603都包含一個標準型基座，操作臂，51631標準夾持器，51621
大鼠適配器（鼻夾鉗和 18°耳棒）。	

	


